INSTRUKCJA OBStUGI do rejestratora

Model: LV-NVR4AW

Dziekujemy za korzystanie z naszego produktu, prosimy o zapoznanie sig z instrukcjg przed
korzystaniem z rejestratora.

Urzadzenie powinno by¢ zainstalowane w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie
powinno sie zastania¢ otworéw wentylacyjnych i nalezy unikaé zrédet ciepta.

Sprzet ten powinien by¢ potozony w pozycji poziomej podczas instalacji. Nalezy unikngé
instalowania w miejscach narazonych na nadmierne wibracje.

Urzadzenie przechowywaé w suchym miejscu w innym przypadku moze nastgpi¢ zwarcie,
pozar lub inne zagrozenia. Sprzet ten nie jest odporny na warunki atmosferyczne.

W celu gromadzenia danych w dtuzszej perspektywie, nalezy wybrac dysk twardy zalecany
przez producenta, ktoéry jest odpowiedni dla DVR. Prosimy nie umieszczac ciezkich
przedmiotow na rejestratorze.



Uwagi bezpieczenstwa.

Symbol ten informuje, ze danego urzadzenia elektrycznego lub
elektronicznego, po zakonczeniu jego eksploatacji, nie wolno
wyrzucaé razem z odpadami gospodarczymi. Urzadzenie nalezy
przekaza¢ do wyspecjalizowanego punktu zbiérki. Szczegdtowe
informacje o najblizszym punkcie zbiérki mozna uzyskaé u
wtadz lokalnych. Ponadto produkt moina odda¢ lokalnemu
dystrybutorowi podczas zakupu innego urzadzenia o podobnych
wiasciwosciach. Odpowiednia utylizacja urzadzenia pozwala
zachowa¢ cenne zasoby naturalne i unikngé negatywnego
wptywu na zdrowie i Srodowisko, ktére moze by¢ zagrozone w
przypadku niewtasciwego postepowania z odpadami.

UWAGA

Zmiany i modyfikacje nie dozwolone przez producenta mogg powodowac utrate funkcjonalnosci
urzadzenia. Niebezpieczenstwo wybuchu w przypadku niewtasciwego umieszczenia baterii. Uzywaj
baterii tego samego typu lub zamiennika zgodnie z danymi producenta. Nalezy stosowac ponizsze

uwagi bezpieczenstwa.

OSTRZEZENIA

Aby zmniejszy¢ ryzyko porazenia prgdem elektrycznym, nie wystawiaj tego urzadzenia na
bezposrednie dziatanie deszczu lub wilgoci.

e Nie uzywaj urzagdzenia gdy wydobywa sie z niego dym, dziwny zapach lub styszalne sg dziwne

dzwieki.

o Upewnij sie czy przewdd zasilajgcy nie jest uszkodzony.

e Upewnij sie czy na wtyku zasilajgcym lub w gniazdku nie jest nagromadzony kurz.

e Demontaz urzagdzenia zabroniony.

e Nie wktadaj do wnetrza urzadzenia zadnych innych nieprzeznaczonych do niego

przedmiotow.

e Nie umieszczaj nad urzadzeniem zadnych pojemnikéw z wodg lub innymi ptynami gdy

urzadzenie ma wtaczone zasilanie.

e Nie dopuszczaj, aby urzagdzenie stato sie mokre.

e Nie uzywaj urzadzenia w trakcie burzy.

e Nie stawiaj urzadzenia w niestabilnej pozyciji.

e Nie wystawiaj urzadzenia na wstrzasy lub wibracje.

e Nie uzywaj urzadzenia na obszarach gdzie istnieje niebezpieczenstwo wybuchu.



o Nie ciggnij za przewdd zasilajacy podczas wytaczania wtyku z gniazdka.

o Nie dotykaj wtyku przewodu zasilajagcego mokrymi rekoma.

e Nie siadaé na urzadzeniu.

e Upewnij sie czy wszystkie przewody sg poprawnie podtgczone.

e Nie umieszczaj ciezkich przedmiotéw na podtgczonych urzadzeniach.

e Nigdy nie przenos urzadzenia podczas gdy podtgczone jest zasilanie.

o Nie blokuj wentylatoréw lub kanatéw powietrznych.

e Nie wystawiaj urzadzenia na bezposrednie dziatanie ekstremalnych temperatur lub zmian
wilgotnosci.

Uruchamianie urzadzenia i naprawa powinny by¢ przeprowadzane tylko poprzez przeszkolone osoby.
Wytacz urzadzenie podczas podtaczania kamer, przewoddéw audio oraz czujnikéw. Producent nie
odpowiada za uszkodzenia powstate na skutek niepoprawnego uzytkowania urzgdzenia lub
niedostosowania sie do wymogow instrukcji. Producent nie odpowiada za jakiekolwiek problemy
powstate na skutek préby naprawy urzadzenia przez uzytkownika. Producent nie ponosi
odpowiedzialnos$ci w przypadku jezeli plomby gwarancyjne urzadzenia zostaty zerwane.

UWAGA: Dane techniczne oraz tres¢ ponizszej instrukcji mogg ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektére
dane techniczne mogg roézni¢ sie w zaleznosci od danego modelu rejestratora. Szczegétowe dane
techniczne dostepne sg u dostawcy sprzetu.

IMPORTER:

IVEL Electronics Sp. z 0. 0. Sp.k.
ul. Iglasta 2/4/3 € ﬁ Ro H s
42-216 Czestochowa —

www.ivel.pl, ivel@ivel.pl


mailto:ivel@ivel.pl

1. Wprowadzenie

1.1 Cechy produktu

Rejestrator sieciowy jest doskonatym cyfrowym urzadzeniem monitoringu wizyjnego. Zastosowano
system operacyjny Linux, aby zapewni¢ stabilng prace. Popularny system kompresji plikéw wideo
H.264 daje wysoka jakos¢ obrazu przy uzyciu niskiego strumienia transmisji. Funkcja odtwarzania po
klatkowego pozwala na doktadng analize szczegdtéw zapisanych obrazéow. Wielozadaniowosé
pozwala prowadzié¢ jednoczesnie podglad na zywo, zapis i odtwarzanie wideo. Urzadzenie zapewnia
petng funkcje transmisji danych w sieci. Rejestrator sieciowy zaprojektowano tak, aby osiggngé
wysokie bezpieczenstwo i solidnos¢. Podwdjny strumien transmisji przez sie¢ zapewnia mozliwos¢
pracy w sieci lokalnej LAN, a jednoczesnie mozliwe jest zdalne prowadzenie monitoringu z duzych
odlegtosci przez sie¢ zewnetrzng, np. Internet. Ten produkt moze mieé szerokie zastosowanie w
roznych obszarach dziatalnosci, takich jak bankowos¢, telekomunikacja, transport, ochrona mieszkan,
w przemysle (fabryki, magazyny, biura) i w wielu innych...

1.2 Podstawowe funkcje

s

e Odczytizapisobrazzsz kamer w wysoki ej rozdzielczos$ci
e Zt gcza VGA i HDMI umo zdlubveiewwizorpodt gczeni e do moni
o Automatyczne wykrywanie kamer w sieci lokalnej, prosta konfiguracja

e System operacyjny oparty na systemie Linux, gwar
e Kompresja wideo H.264 daje mozliwo$s¢ nagrani a ma
znacznie zmniejszy zapotrzebowania n

a miejsce do
0O ponad potltowe mniejsze wymagania ni z
e Wsparcie dla protokotu Onvif

e Wbudowany serwer www dzieki czemu memgt mozl i wos$¢
Explorer.

e Mozl i wo$¢ podglagdu kamer za pomocag urzagdzeh prze

e Dar mowe oprogramowanie CMS z mozliwos$cig podgl ad

¢ Chmura=prosta i +tatwa konfiguracja potagczenia Inter

2. Instalacja dysku twardego

Uwaga: Prosze uzywac dysku twardego SATA zalecanego przez producenta sprzetu. Przed instalacjg
upewnij sie, ze wytgczono zasilanie.

e Odkrec sruby gérnej pokrywy.

e Podtacz kabel dysku twardego i kabel zasilajacy.

e Otwory na sruby dysku twardego dopasuj do otwordw na $ruby na obudowie
rejestratora.

MPEG4, MJPF



e Uzyj srub, aby dokreci¢ dysk twardy do spodu obudowy.
e Przykryj pokrywe i przykrec sruby.

3. Panel Przedni i tylny rejestratora
Panel przedni

Z przodu rejestratora umieszczone zostaty dwie diody informujgce uzytkownika o stanie pracy
rejestratora.

Panel tylny

Na tylnym panelu rejestratora mamy umieszczone wejscia wideo oraz audio, wyjscia VGA, HDMI,
audio, ztgcza USB, RS488, Lan RJ45, wejscie zasilania DC 12V.

Wazne wskazéwki podtaczenia rejestratora z monitorem/telewizorem

W przypadku podtgczenia rejestratora do monitora /telewizora nie obstugujgcego rozdzielczosci FULL
HD tj. 1920x1080 nalezy wykonac nastepujacg procedure:

1. Podtaczy¢ rejestrator do monitora / telewizora obstugujgcego rozdzielczo$¢ FULL HD tj. 1920x1080

2. Zmieni¢ rozdzielczos¢ wyswietlania w menu rejestratora na takg ktéra jest obstugiwana przez
Paristwa monitor/telewizor.

3. Podtaczy¢ rejestrator do docelowego monitora/telewizora.

Podtaczanie kamer WiFi do zestawu z rejestratorem WiFi:

Aby zestaw zaczat dziata¢ wystarczy podtaczy¢ zasilanie kamer oraz rejestratora. Dzieki modutom
WiFi rejestrator automatycznie potaczy sie z kamerami poprzez siec.



4. Podstawowa obstuga

Logowanie

Po uruchomieniu rejestratora aby wejs¢ do menu, nalezy wcisngé prawy przycisk myszy aby
wywotaé szybkie menu, nastepnie wybra¢ przycisk ,menu” i wcisngé lewy przycisk myszy.

Po wykonaniu tej operacji pokaze sie nam okno logowania. DomysIny uzytkownik to ,,admin”, hasto
ustawiamy ,12345”.

User Login

- admin

=

Polskie

Close

okno logowania
UWAGA! NALEZY BEZWZGLEDNIE ZMIENIC HAStO DOSTEPU DO
REJESTRATORA NA INNE NIZ FABRYCZNE, W CELU UNIKNIECIA INGERENCJI W
URZADZENIE PRZEZ OSOBY NIEPOWOLANE.

Korzystanie z Boot Wizard ( Konfigurator Uruchamiania Kreator konfiguracji)
Ustawianie podstawowych opcji rejestratora

Konfigurator Uruchamiania

300t wizard settings, including general,network,add camera and record settings

2 Konfigurator ustawien wi: i¢ automat

Anuluj




Ustawienia Ogdlne (General)

Ustawienia urzadzenia (Device Setting)

Jezyk do wyboru jezyk menu

Tryb nagrywania Overwrite (nadpisywanie dysku- automatyczne zastepowanie starszego materiatu
wideo po zapetnieniu dysku twardego)

Records days — No limit bez limitu (ilos¢ dni zapisywania materiatu wideo)

Standard Video — PAL ( europejski standard wideo)

Standby time (min) — 0 czas w trybie czuwania

Nazwa urzgdzenia — dowolna nazwa urzadzenia

Ogoine

Tryb nagrywania

Dni nagrywania No limit

Format wideo PAL

wania(min) 10

Domysinie Zatwierdz Anuluj

Ustawienia czasu (Data)
Ustawienie czasu recznie (SET date/time manually)
Ustawienie czasu automatycznie przez serwer NTP (Receive date/time from NTP)

Ogodlne

Ustawienia urzgdz )ata
B Ustaw date i czas recznie
Data/godzina - - = = Separator
Format Daty Year Month Day Format Czast 24 hours
#Z Pobierz datg/godzing z NTP
NTP time . nist.gov Port NTP

Strefa czasu GMT+01:00 Interval(Min)

Czas letni

Typ Minimainy

Rozpoczecie s Sun 3 hour 3 min

Zakonczenie s Sun 3 hour 3 min

Domysine Z 2 Anuluj Dalej

Ustawienia Sieciowe
Do automatycznej konfiguracji z siecig wigczamy DHCP patrz punkt 7 instrukcji



Ust. Sieciowe

Maska podsiec

Brama dymysina

Podstaw DNS

Dodatk

Adres rozgl. siec

MAC urzgdzenia 00:00:1B:19:5C . EO
Port TCP 5000

Port HTTP 80

Port RTSP

Domysine Anuluj Poprzedni krok

Ustawianie dodawania kamer IP przez Konfigurator Uruchomiania mamy do wyboru
Automatyczna konfiguracja sieci (Automatic network mode)
Reczny ustawienia sieci (Manual network mode)

Lista kamer fabrycznie dodanych do rejestratora

Uwagal!ll

Nie nalezy klika¢ w automatyczne dodawanie kamer. Po kliknieciu opcji automatycznego dodawania
kamer Dod auto. i kliknieciu Potwierdz, wszystkie dodane kamery bezprzewodowe zostang usuniete
— w przypadku usuniecia danych nalezy skontaktowad sie z pomocg techniczng producenta.



Ustawienia nagrywania
Domysle ustawienie nagrywanie ciggte zmiana ustawien patrz punkt 6 instrukgcji

&
&
&
&
&
&
&

Podglad

Podglad stuzy do wyswietlania obrazéw z kamer w zaleznosci od wybranego podziatu. Do wyboru
podziatu stuzy ,,szybkie menu”.

Na ekranie podgladu mamy wyswietlang aktualng date i godzine oraz statusy kanatéw.

Statusy kanatow sg wyswietlane w postaci ikon:

ikona dyskietki — wtgczone nagrywanie danego kanatu

ikona gtosnika — wtgczone nagrywanie audio

przekreslona ikona gtosnika — nagrywanie audio wytagczone

ikona pytajnika — utrata wideo

Szybkie menu

W trybie podgladu, wcisniecie prawego przycisku myszy wigcza szybkie menu, ktére pozwala nam
sprawnie korzystac z funkcji rejestratora.

Dostepne opcje to: 1 Okno, 4 Okna, Przetgczanie, Gtosnos¢, Ust. Nagrywania, PTZ Setup, Barwy,
Odtwarzanie, Dodawanie Kamer, Menu gtéwne.

Poszczegdlne funkcje menu sg opisane w dalszej czesci instrukcji.



LS

1 Okno

4 Okna

Przetgczanie

Ust. nagrywania
- Add Camera

Odtwarzanie

Ustawienia PTZ

NVR Image

przykt adoSvey zldij & chnen y”
Szybkie menu — 1 Okno
Zmiana podgladu petnoekranowego na wybrang kamere.

Szybkie menu — 4 Okna
Zmiana podgladu na 4 kamery.
Szybkie menu 8 Okien do 32 w zaleznosci od posiadanego urzadzenia

Menu Gtowne

aczanie
nagrywania

Add Camera

ydtwarzanie

Ustawienia PTZ

Q NVR Image

przykt adovey kldij €@ cheny”
Szybkie menu — Przetaczanie

Przelgczanie
Menu Giowne

1 Okno

4 Okna

Ust. nagrywania

‘Nel 1NN

Add Camera

D

Odtwarzanie

19

Ustawienia PTZ

NVR Image

Domysine Anuluj




Szybkie menu — Ustawienie nagrywania

-~ Menu Giéwne
1 Okno
ﬁ 4 Okna

&= pPrzetgczanie

-
-
>
>
»
-
»

L

Add Camera

Odtwarzanie

Ustawienia PTZ

NVR Image

Szybkie menu — Dodawanie Kamer IP

Menu Gitowne

1 Okno

4 Okna
Przetgczanie
Ust. nagrywania
L3

m Odtwarzanie

=Y Ustawienia PTZ

Q NVR Image

L

S0 0N)

Szybkie menu — Odtwarzanie
Podglad zmagazynowanego materiatu wideo

Menu Giéwne

1 Okno

4 Okna
Przetgczanie
Ust. nagrywania
Add Camera

®

Ustawienia PTZ

~n
P
&S
o
"
2
(>)
=
=

NVR Image

Pr z y k tolnd adtwarzania



Szybkie menu — PTZ Ustawienia
Pozwala na sterowanie kamerg szybkoobrotowg podpiety do rejestratora przy pomocy menu
ekranowego.

Menu Gtéwne PTZ
1 D -
S Kanat a
4 Okna

Przetgczanie

Ust. nagrywania

~n
=
=
s
-

@ )
.’

Add Camera

g

Odtwarzanie

i )

N Predkosc
NVR Image

Szybkie menu — NVR Image
Umozliwia ustawienie jasnosci, kontrastu, nasycenia, odcienia, wzmocnienia, poziomu ostrosci dla
wybranego kanatu wideo.

- NVR Video Setup
Menu Giéwne

Jasnosé _ o
1 Okno
Kontrast

4 Okna Saturacja
Kolor
Przetaczanie

Ust. nagrywania

Add Camera

( ) Odtwarzanie

T Ustawienia PTZ

Szybkie menu — Menu gtéwne
Przycisk ten pozwala na uruchomienie gtdwnego menu rejestratora, dalszy opis w rozdziale 5.



L3

1 Okno

4 Okna

Przetgczanie

Ust. nagrywania

Add Camera

Odtwarzanie

Ustawienia PTZ

NVR Image

5. Menu gtéwne

Po zalogowaniu do rejestratora i wejsciu do menu, mamy mozliwos¢ przy jego pomocy zdefiniowania
wszystkich ustawien dotyczacych pracy urzadzenia. Menu zostato podzielone na trzy gtdwne dziaty:
Dziatania, Informacje, Ustawienia ktére zostaty podzielane na podkategorie

Odtwarzanie, Kopia Zapasowa File Backup, Dysk, Nagrywanie

Kanat, System, System Maintenance, Wytacz

Poszczegdlne elementy menu zostaty opisane w ponizszym rozdziale.

Menu Giéwne

Odtwarzanie File Backup Nagrywanie

—

13 =R Zib -

Kanat System System Maintenance Wytgcz

System logout and reboot

Odtwarzanie
Menu pozwalajgce odtworzy¢ zmagazynowany materiat wideo na dysku twardym zamontowanym w
rejestratorze



Menu Gtéwne

>

&9

File Backup

Kan: Sys System Maintenance

Playback

1 1
7 18 19 20

24 25 26 27

>

) 1 2 4 5 6 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24
—_— s e B e e e el e e e e | | e | e e e e e e e )

Pr z y k tolnd adtwarzania

Kopia Zapasowa

Pozwala uzytkownikowi na zgranie materiatu z rejestratora na dysk przenosny lub pendrive.
Do wyboru mamy:

Typ — rodzaj nagranego materiatu wideo (Wszystkie, Alarm, Detekcja, Alarm/Detekcja, Reczny,
Gtéwny)

Kanat — nr kamery z ktérej chcemy dodaé nagranie do listy w pierwszej kolejnosci

Poczatek Rozpoczecie — data i godzina rozpoczecia pliku wideo (zdarzenia)

Koniec Zakonczenie — data i godzina zakonczenia pliku wideo (zdarzenia)

Format pliku — np. avi format w jakim materiat wideo bedzie zapisany

Przycisk Dodaj Tworzenie Kopi — dodaje do listy materiat z wybranej kamery (kanat) i z wybranego
zakresu (Poczatek i Koniec)



Rozpocznij Start — uruchomienie nagrywania listy wybranego materiatu wideo

Materiat wideo dodajemy na pendrive'a w nastepujacej kolejnosci:

1. wybieramy kanat wideo

2. okreslamy poczatek nagrania z wybranej kamery

3. okreslamy koniec nagrania z wybranej kamery

4. wciskamy dodaj aby dopisaé materiat do listy

5. jezeli chcemy dodac kolejny kanat wideo do listy przechodzimy do punktu nrl

6. jezeli dodalismy do listy wszystkie potrzebne nagrania, wciskamy przycisk ,Rozpocznij” ,Start” i
czekamy az rejestrator zakonczy kopiowanie danych

Dysk
Informacje o podtaczonym dysku twardym: Status Rozmiar calkowity Pozostagta Pojemnos¢ Typ. Po
zamontowaniu nowego dysku twrdego nalezy go sformatowac.




Nagrywanie
Ustawienia sposobu nagrywania patrz punkt 6 instrukcji

& T
& T
& T
& T
& B
& B
& B

Kanat

Menu Kamera zostato podzielone na zaktadki:

Add Camera ( Dodaj kamere ), OSD Setup, Video Setup, Wykrywanie ruchu, Ustawienia
PTZ, Privacy Mask

Menu Gtéwne

Tf

File Backup Nagrywanie

System System Maintenance Wylgcz

Camera add,camera osd,image,motion detection,ptz, privacy mask setup

Add Camera ( Dodawanie kamery)



- - 2 ycja Usun  Konf Polacz Adres IP Protokel
il ©OsSD setuwp : :

172.20.18.11 Private

B Video Setup

(™) Wykrywanie Ruchu 3 201813

).18.12 Private
Private

201814
= Ustawienia PTZ

=% Privacy Mask

Dodaj ecznie Dod. auto - Anuluy

”'\ Podglad

172,20.18.11

Przykt adowe okno z konfiguracjag kame

Kanat




Video Setup
Umozliwia ustawienie jasnosci, kontrastu, nasycenia, odcienia, wzmocnienia, poziomu ostrosci dla
wybranego kanatu wideo.

Kanat

Brightness
Kontrast
SENEE]

Ostrose

Anuluj

Wykrywanie ruchu
Ustawienia sposobu nagrywania poprzez detekcje patrz punkt 6 instrukcji

Kanat
2 Add Camera

OSD Setup

Video Setup

Alarm C
Buzzer tim
Ustawienia PTZ

Record channel

| Privacy Mask Record time(sec)

Domysine Kopiuj Zatwierdz Anuluj

—
») Podglad

PTZ Setup
Ustawienia kamer obrotowych PTZ



Privacy Mask Maski prywatnosci

Kanat

W2 Add Camera

Clear all area
> Setup

ywanie Ruchu

Anuluj

System
Menu Kamera zostato podzielone na zaktadki:
Ogolne, Ust. Sieciowe, Obraz, Wyjatki, Uzytkownik

Menu Giéwne

File Backup Nagrywanie

L3
——l_ =
=g p f = @

Kanat System System Maintenance Wyltgcz

System date/time network  display,exception,user setup

Ogoblne
Menu podzielone jest na zaktadki Device Setting, Data

Device Setting



Ustawienia ogdlne urzadzenia (Device Setting)
Jezyk do wyboru jezyk menu
Tryb nagrywania Overwrite (nadpisywanie dysku- automatyczne zastepowanie starszego materiatu

wideo po zapetnieniu dysku twardego)

Records days — No limit bez limitu (ilos¢ dni zapisywania materiatu wideo)
Standard Video — PAL ( europejski standard wideo)

Standby time (min) — 0 czas w trybie czuwania

Nazwa urzgdzenia — dowolna nazwa urzadzenia

Data
Ustawienia daty i czasu systemowego



OO > Setting

taw date i czas rg
@ Ust sieciowe

Data/godzina

Date format Year Month Day

0 Wyijatki ® Pol e/godzine z NTP

Uzytkownik time_nis

GMT+01:00

Channel check time Domysine

Ust. Sieciowe

Zaktadka pozwala na ustawienie parametrow pracy karty sieciowej w rejestratorze.

System Setup

Separator

Time format 24 hours

NTP port

Interval(Min)

Minimalny

Sun

Sun

Anuluj

Menu Ust. Sieciowe zostato podzielone na zaktadki:
IP/Port, DDNS, E-mail, P2P, FTP, UPnP, Cloud Storage, WIFI

IP/ Port
Ustawienia sieciowe rejestratora

% Ogoine P/Port DDNS mail

@ Obraz
QO wyatki

MAC urzgdzenia
TCP port
HT TP port

RTSP port

—
®) Podglad

System Setup

TP UPNP Cloud Storage

00:00:1B:19:5C:EO

5000

Anuluj

3 min

3 min




DDNS

System Setup

E-mail 2P > UPNP Cloud Storage WIFI

Eﬁ Obraz
QO watki

Anuluj

—
®) Podglad

E-mail
Ustawienia wysyfania wiadomosci e-mail patrz punt 6 instrukgji

System Setup

Anuluj

P2P
Numerze seryjny chmury P2P dostepnym w ustawieniach sieci P2P numer wyswietlony ponizej kodu
gr (zdjecie ponizej).
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% Ogoine IP/Port DDNS E-mail > UPnP Cl Storage WIFI
Dostgpna
Dropbox 1 Bind

Google ) Bind

Folder zapisu

tkownik

Domysine a ard? Anuluj

—
®) Podglad

WIFI
Ustawienia sieci bezprzewodowej wifi tylko do potgczenia kamer



Configuration
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Wyjatki




Uzytkownik
Dodawanie uzytkownikéw zmiana hasta itp.

Okno z dodawania uzytkowni ka

System Manitanance

Menu system zostato podzielone na zaktadki:
System, Dziennik, Manual Update, Online Update, Auto Restart, Przywré¢ domysine



Menu Giéwne

&

File Backup Nagrywanie

"'

& =
X - -

Kanatl System System Maintenance Wylgcz

Stream,log,version info and system update, restore default

System ( Informacje o strumieniu i Wersja)

System Maintenance

Wersja oprogramowania

Przykt adowe okno z wersjag oprogramow



Dziennik
Informacje o zdarzeniach

Manual Update Reczna aktualizacja

Menu wykorzystywane do aktualizacji urzadzenia. Uwaga!l! Aktualizacje oprogramowania
uzytkownik dokonuje na wtasng odpowiedzialnos¢. Zta wersja oprogramowania, zanik napiecia
podczas transmisji danych lub inne czynniki moga doprowadzi¢ do uszkodzenia urzagdzenia podczas
aktualizacji. W niektorych przypadkach bardzo istotna jest kolejnos¢ wgrania poprzednich wersji
programu. Gwarantujemy bezproblemowa aktualizacje kazdego modelu po wystaniu urzgdzenia do
naszego serwisu.

Online Update




Auto Restart
Zalecany automatyczny restart urzadzenia

Przywré¢ Domysline
Powrdt do ustawien fabrycznych

Wytacz

Dostepne trzy opcje:
Wyloguj — wylogowanie uzytkownika



Wytacz — wyfaczenie rejestratora
Restart — ponowne uruchomienie rejestratora

Menu Giéwne

Odtwarzanie

d-al

LELET Sys System Maintenance

System logout and reboot

6. Konfiguracja funkcji rejestratora

Ustawienia nagrywania ciagtego lub poprzez detekcje ustawia sie w menu w zaktadce Ustawienia /

Storage, patrz zdjecie ponizej:

Menu Gtéwne

Odtwarzanie File Backup Nagrywanie

yste

Kanat S am System Maintenance

Record schedule and camera encode set

S 6 8 8 8 0 §

Dzial
&
&
-
&
&
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&

&




Zmiany dokonujemy do kazdego kanatu

Zmiana ustawien nagrywania jest mozliwa po kliknieciu ikony z zebatka.
Mozemy ustawié nagrywanie ciggte dla okreslonego dnia lub do wszystkich, patrz zdjecie ponizej:

Nagrywanie

&S T=
& Tx
&L T
& L=
& T
& T
& T

Mozemy ustawié nagrywanie po detekcji ruchu dla okreslonego dnia lub wszystkich dni, patrz zdjecie
ponizej:

Nagrywanie

orme

L SO WL N WL N N




Po Zapisaniu, wrécimy do poprzedniego okna nastepnie klikamy Zapisz

Nagrywanie

B O

&
&
&
&
&
P 4
&

4 & B

Mozemy ustawié nagrywanie ciggte i po detekcji ruchu dla okreslonego dnia lub wszystkich dni, patrz
zdjecie ponizej:

Nagrywanie

Harmc

L N W N L WL N
O & & & & &

Anuluj
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Dodawanie kamer sieciowych IP nalezy wybra¢ zaktadke dodawanie reczne (Manual Add)

W nowym oknie pojawia sie nastepujace pola wyboru:

e Kanat: CH1 (kanat pierwszej kamery)

e Aktywny — zaznaczmy myszkg aby znacznik zmienit kolor

e Typ dostawcy: wybieramy Onvif lub pozostawiamy domysine Private
e Podglad: pozostawiamy domysine gtowny

o Nazwa uzytkownika: ustawiamy dane logowania kamery

e Hasto: ustawiamy dane logowania kamery

e |P: wpisujemy adres IP kamery pierwszej

e Port: wpisujemy port kamery

e Klikamy zapisz i potwierdzamy w kolejnym oknie




Wigaczenie detekcji ruchu
Detekcje ruchu wtgcza sie w menu w zaktadce Kanat / Wykrywanie ruchu
W oknie mamy do wyboru nastepujace pola:

Kanat: 1 itd. (pole wyboru kamery pierwszy kanat pierwsza kamera itd.)

Set area — ustawianie obszaru detekcji, nalezy ustawi¢ odpowiedni obszar aby detekcja mogta
zadziatac

Czytos$é: od 0 do 8 (ustawianie z jakg czutoscig ma by¢ analizowany obraz, zalecane ustawienie
Srednie na poziomie 5)

Enable detection- wigczanie detekcji — klikamy myszkg na znacznik, zaznaczenie zmieni sie na kolor
pomaraninczowy

Buzzer alarm (wtgczanie sygnatu w rejestratorze po wykryciu zmiany w obranie)

Buzzer Time (sec) — czas przez jaki czas bedzie uruchomiony dzwiek alarmu

Kanat nagrywania — klikamy myszka na znacznik, zaznaczenie zmieni sie na kolor pomaraiczowy,
ustawienie nagrywania z kanatu po detekgji

Record Time(sec) —od 1 do 255 — czas nagrywania po detekcji

Po wybraniu Set Area wyswietli sie okno podzielone na kratki, nalezy zaznaczy¢ myszka lewym
przyciskiem pola na kolor niebieski ktére majg by¢ wyznaczone do wykrywania zmian w obrazie, patrz
zdjecie ponizej:




Nagrywanie po detekcji ruchu nalezy ustawi¢ dla okreslonego dnia lub wszystkich dni, patrz zdjecie
ponizej:

Nagrywanie

& T
&S T
& Tx
& T
& T
& T
& L=

Po Zapisaniu, wrécimy do poprzedniego okna nastepnie klikamy Zapisz

Nagrywanie

L N VL N L WL N
OO & & & & &




Wysylanie wiadomosci e-maila po wtaczeniu detekcji ruchu:
Przechodzimy do zaktadki Sie¢ nastepnie zaktadka Email

Ustawianie wysytanie maila z skrzynki gmail.com po wigczeniu detekcji, wprowadzamy dane z swoje
skrzynki pocztowej, patrz przyktadowe zdjecie ponizej:

System Setup

Ustawianie wysytanie maila z skrzynki onet.pl po wtaczeniu detekcji, wprowadzamy dane z swoje
skrzynki pocztowej, patrz przyktadowe zdjecie ponizej:




7.

Instrukcja podtaczenia rejestratora IP do sieci

Podtaczenie rejestratora do sieci lub komputera.

Konfiguracje zaczynamy od przygotowania urzadzen i odpowiedniego podfaczenia okablowania

Podtaczyc¢ kablem internetowym UTP rejestrator do sieci wejscie LAN (przez router lub switch).

Standardowy kabel internetowym UTP podfaczy¢ rejestrator do wolnego portu LAN w routerze lub
switchu. Kabel sieciowy musi by¢ zarobiony tak jak na ponizszym obrazku (koniecznie sprawdzi¢ z obu
stron prawidtowe zarobienie przewodu) schemat ponizej:

T-568B (Standard) T-568B (Standard)
12345678 12345678
T I

0!OGI/B B/ G Br/Br 0!CGIB B/ G Br/Br

Konfigurowanie sieciowe rejestratora ustawianie adreséw ip, adresy sg automatycznie ustawaniane
poprzez DHCP.

Numer seryjny chmury P2P. Do podgladu zdalnego na zywo wykorzystujgc tgcze internetowe
przez ustuge producenta chmure P2P niezbedne jest sprawdzenie numeru seryjnego tej ustugi.
Numer dostepnym jest w ustawieniach sieci P2P, wyswietlony ponizej kodu gr (patrz zdjecie ponizej).



FREEIP

Numer seryjny ID chmury

Dostep do kamery zdalnie przez przegladarke IE korzystajac z witryny freeip.com:

W pierwszej kolejnosci wiaczamy przeglagdarke INTERNET EXPLORER w trybie administratora
(uruchom jako administrator).

Nastepnie w pasku adresow wpisujemy nastepujacy adres witryny np. http://freeip.com/

W celu poprawnego dziatania witryny, nalezy doda¢ powyziszy adres do zaufanych witryn oraz
wiaczyé wszystkie formanty ActiveX

Dodatkowo dodaje sie adres IP do Ustawien widoku zgodnosci (w naszym przypadku freeip.com)

Po ponownym uruchomieniu przegladarki i wpisaniu w pasku adreséw http://freeip.com/ powinno
pojawic sie okno logowania wybieramy zaktadke User Login.

Wybieramy zaktadke User Login:

Nazwa uzytkownika (User name): podane podczas rejestracji
Hasto (Password): podane podczas rejestracji

Captcha (kod cyfrowy): kod cyfrowy przepisany z obrazka,

e FREEIP-Login - Internet Explorer ol
()@ repiecip.comytogin - & || wyszui... - [
@ FREEIP-Login
. ~
Freeip
[osoriomn]
S u
To master'the newest situation Sefname
anytime and anywhere Password
Opeération management of Security system Captcha : e/ ¢
and visual remote
Forget password?
Login

A Register !
> "G 2 ‘

Register ‘

notifications history video |

Tablet




Podglad zdalny rejestratora przez dedykowana aplikacje na systemy Windows

Po podtaczeniu rejestratora do routera, prosze pobraé spakowang aplikacje z naszego serwera
http://ivel.pl/pobieranie/software/vms.zip

plik nalezy rozpakowac i zainstalowa¢ w trybie administratora na komputerze z systemem
operacyjnym Windows, po zainstalowaniu nalezy uruchomic¢ aplikacje (uzytkownik admin hasto
np. 12345) zdjecie ponizej:

Logowanie VMS

Uzytkownik
admin i
Hasto

Zapamietaj hasto Automatyczne logowanie

nalezy przej$¢ do zaktadki ($ciezka: System/Devices/Dodaj) , klikngé przycisk dodaj i

w dolnym oknie doda¢ urzadzenie wykorzystujgc

Series Num - numer seryjny (numer seryjny znajduje sie w menu rejestratora)

Uzytkownik: admin (fabrycznie ustawiony uzytkownik)

Hasto: 12345 (fabrycznie ustawione hasto, w przypadku zmiany poda¢ aktualne)

Protocol: nalezy wybraé P2P NVR (tgczenie rejestratora zdalnie przez P2P)

Channnel num: ilos¢ kanatow: wpisujemy 4 lub inna wartos¢ w zaleznosci od ilosci kanatéw, ktorg
obstuguje rejestrator

Status: status potaczenia

Po dodaniu rejestratora przechodzimy do zaktadki Podglad

Wopisywanie adreséw IP

Hasto  |Numer kan Status

1




Podglad zdalny urzadzenia przez dedykowang aplikacje na systemy mobilne Android, iOS.

W celu uzyskaniu podglagdu na urzadzeniach mobilnych przez chmure P2P musimy wgraé
dedykowang aplikacje na system mobilny i dodac urzadzenie wprowadzajgc dane: ID numer seryjny
chmury i kod Captcha. Dane dostepu przez chmure P2P dostepne na naklejce umieszczonej na
opakowaniu urzadzenia lub w ustawieniach sieci P2P numer wyswietlony ponizej kodu gr (zdjecie
ponizej).

FREEIP

Numer seryjny ID chmury

Numer seryjny ID chmury na przyktadzie menu rejestratora XVR NVR

Dostep do urzadzenia IP przez aplikacje mobilng na Android mobile

Zainstaluj program “FREEIP PRO” na urzgdzeniu mobilnym ze sklepu Google Play. Po instalacji otwérz
program.

FreelP PRO
jimquan
H Peci3

[

6
Pobrania 2432 y
odtwarzacze

FREEIP jest Klient P2P oprogramowanie
netto monitoring, aby obejrzeé wideo w

czasie rzeczywistym

1. Login - pokazuje okno logowania
Klikamy ikone logowania, nastepnie wybieramy Register (rejestracja), po dokonaniu rejestracji
przechodzimy do logowania danymi podanymi podczas rejestracji, patrz zdjecia ponizej:
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2. Dodawanie urzadzenia klikamy w zaktadke Device Urzadzenia, patrz zdjecia ponizej:

Wprowadzamy numer seryjny urzadzenia przez skan kodu gr lub przez reczne wpisanie klikajac w
napis Input (wprowadzamy numer seryjny, uzytkownika i hasto zatwierdzamy klikajgc Submit), patrz

zdjecia ponizej:

NI@ "l 50% & 11:33

my devic

" @ivel.pl
®Version: 7.2.22.1 share de
B¢ Preview rejestratc
'9' Playback
é Device «
Direct
Image
ﬁ. VR Panoramic
E‘ SN login
@ Demo
Logout

SO Wl 49%8 11:34 .l 49% & 11:35

Scanning Input

admin «
12345 <=

ol

Select an album from

the phone

Whpisujemy dowolna nazwe urzadzenia, na liscie powinno wyswietli¢ sie nowo dodane urzadzenie,
aby wyswietli¢ podglad klikamy w menu napis Preview, nastepnie klikamy ikone z plusem aby doda¢
okreslony kanat wideo, patrz zdjecia ponizej:
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rejestrator I‘
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Device

Preview
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@ ED rejestrator
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rejestrator 0/0
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My device =
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Preview

my device 7 @

g °
channel 1 @
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share device 0/0 ‘ ( BD
rejestrator 0/0

Preview

Dostep do rejestratora IP poprzez iPhone

ZnajdzZ i zainstaluj program “FREEIP” na urzadzeniu mobilnym z App store. instalacji nacisnij ikone .




1. Login Wprowadz nazwe uzytkownika i hasto logowania (dane podane podczas rejestracji), nacisnij
Zaloguj Sie

wll PLAY LTE il PLAY LTE

Podglad

Rejestracja Zapomniale$ hasla

Zaloguj Sie

Facebook @'\@_‘; WeChat

2. Dodawanie urzadzenia klikamy w zaktadke Device Urzgdzenia, patrz zdjecia ponizej:

wll PLAY LTE % wll PLAY LTE

Dodano numer seryjny
Tryb AP

Wi-Fi, jeden przycisk konfiguraciji

Wyszukiwanie w sieci LAN

IP/DDNS

Wprowadzamy numer seryjny urzadzenia przez skan kodu gr lub przez reczne wpisanie klikajagc w
napis Wkfad Input, wprowadzamy:

e |D numer seryjny chmury P2P

e Nazwe uzytkownika urzadzenia

e Hasto urzadzenia

e kod weryfikacyjny urzadzenia Captcha



e zatwierdzamy klikajgc Zatwierdz), patrz zdjecia ponizej:

10:19 73% w.

74% m. wll PLAY LTE

< Wprowadzanie numeru seryjnego

il PLAY LTE 10:19

< Skanowanie numeru seryjnego  Wkiad

98 58
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cameraDescription
Zatwierdz

Nie pozwalaj OK

QIWIEIR|TJYJU|IJO|P
A|SIDJFIGIH]|JK|L
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Wprowadzenie urzadzenia poprzez skan kodu QR

il PLAY LTE 10:19 73% w. il PLAY LTE 10:20 72% -

wll PLAY LTE
< Wprowadzanie numeru seryjnego ( Wprowadzanie numeru seryjnego

&
AN

98 58 98

Prosze wprowadzi¢ numer admin

seryjny urzadzenia

Potwierdz

Zatwierdz Zatwierdz
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Reczne wprowadzanie urzadzenia

Wopisujemy dowolna nazwe urzgdzenia, na liscie powinno wyswietli¢ sie nowo dodane urzadzenie



wll PLAY LTE 10:20 72% wm - ] 9V PLAY LTE 10:21 wll PLAY LTE 10:21 71% -

{  Wprowadzanie numeru seryjnego < Nazwa urzadzenia < Wprowadzanie numeru seryjnego

Dom >

Moje urzadzenie > Moje urzadzenie >

QIWIE|R|TJYJU|lI JO|P
A|ISIDI|FIGIH|J|K|L

4 Z X CVBNMGE

Gotowe 2 © ¢ e Gotowe

Podglad na zywo, aby wyswietli¢ podglad klikamy w menu zaktadke podglad Preview, nastepnie
klikamy ikone z plusem aby dodac¢ okreslony kanat wideo, nastepnie wybieramy urzadzenie, klikamy
w interesujacy nas kanat i wciskamy przycisk Podglad, patrz zdjecia ponizej:

sl PLAY LTE 10:22 Wl PLAY LTE 10:22 all PLAY LTE 10:22 Wl PLAY LTE 10:22

Podglad < Moje urzadzenie < Moje urzadzenie Podglad

My devices My devices

T Dom. T Dom:

Share devices Share devices

Rtsp urzadzenie Rtsp urzadzenie

rejestrator rejestrator

Plynny

DPodglad ®Podglad




